


WetterregulierungLambda-Sonde

Der erweiterte Logarithmus steuert den
Kessel nach gegenwärtigen Bedingun-
gen und bietet ständig die beste Effi -
zienz. Das garantiert erhebliche Einspa-
rungen und optimale Verbrennung.

Ein fortschrittlicher Regler steuert witte-
rungsgeführt den Kessel und das gesam-
te Kesselraummanagement mit Pumpen, 
Ventilen und Stellmotoren. Durch dieses 
Zusammenspiel aller Komponenten, wählt 
das Steuergerät die optimalen Betriebsein-
stellungen.

Si
ch

er
he

it

Umweltfreundlich

Alle Kessel und Öfen sind in einem in der EU
zugelassenen Labor geprüft und erfüllen

die höchsten Emissionsanforderungen

BAFA

Unsere Kessel stehen auf der Liste der
deutschen BAFA, dank der niedrigen
Emission und dem hohen
Wirkungsgrad.
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Zellradschleuse

Rostfreier Stahl

Die für den Brenner eingesetzten und speziell 
dafür entwickelten Werkstoffe, garantieren 
in Verbindung mit der Konstruktion des Bren-
ners, eine optimale Verbrennung der Pellets.Der beste Schutz gegen Feuer im Pellet-

behälter (Rückbrandsicherung).

te Kesselraummanagement mit Pumpen, 
Ventilen und Stellmotoren. Durch dieses 
Zusammenspiel aller Komponenten, wählt 
das Steuergerät die optimalen Betriebsein-

Umweltfreundlich

Alle Kessel und Öfen sind in einem in der EU
zugelassenen Labor geprüft und erfüllen

die höchsten Emissionsanforderungen
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odernität
Automatische ReinigungSteuerung

Ansaugautomatik
(optional)

Dank der Ansaugautomatik saugt der
Kessel selbstädig die Pellets aus 
dem Silo in den Tagesvorratsbehäl-
ter. Eine sehr komfortable Funktion!

Ansaugautomatik
(optional)

Dank der Ansaugautomatik saugt der
Kessel selbstädig die Pellets aus 
dem Silo in den Tagesvorratsbehäl-
ter. Eine sehr komfortable Funktion!

Automatische Reini-
gung des Heizkessels

Der Heizkessel unterliegt einer regel-
mäßigen, automatischen Reinigung,
was einen konstant hohen Wirkungsgrad 
und im Endeffekt die optimalen Be-
dingungen für die Verbrennung des 

Brennstoffs gewährleistet.

Kompakte Bauart

Die kompakte Größe des Kessels              
erlaubt ein Aufstellen in fast jedem 

Raum.

Automatische Zündung,
automatische Brenner-
reinigung, automatische 
Wärmetauscherreinigung

Benutzerfreundlichkeit, perfekte 
Verbrennung, hoher Wirkungsgrad, 
sowie erhebliche Einsparungen sind 
bei automatisierter Handhabung ga-

rantiert.

Internet

Steuerung durch internes 
Netzwerk bzw. externen Server
www.econet24.com, drahtloses
WLAN, Anzeige der aktuellen 
Kesselparamater und des hy-
draulischen Systems, Möglich-
keit der meisten Einstellungen 
(Benutzer und Service), Spe-
icherung der wichtigsten 
Parameter und Alarme, Alarm-
information per E-Mail.Hydraulische Ausrüstung

Der Heizkessel ist mit einem Rücklauf-
anhebung ausgerüstet, daher ist die 

Montage schnell und einfach.

Intuitive Touchscreen-Steuerung, Brauch-
wasser- und Puffermanagement, 2-4 
gemischte Heizkreise, Raumfühler, 
einfache und schnelle Regelung der 
Temperatur. Veränderung der Einstel-
lung und Anpassung an individuelle 

Bedürfnisse.

Die in den Verbrennungsrohren gele-
genen Federn aus Edelstahl reinigen 
den Wärmetauscher und sichern einen 
hohen Wirkungsgrad. Außerdem ver-
wirbeln sie den Rauch, was die Wärme-
abgabe an den Wärmetauscher erhöht.



SMART FIRE 11

PARAMETER:

Wirkungsgrad

Nennwärmeleistung

Leistungsbereich

Breite (Typ des Brennsto˜ tanks - Breite)

Höhe (Typ des Brennsto˜ tanks - Höhe)

Tiefe (Typ des Brennsto˜ tanks - Tiefe)

Wasservolumen

Rauchrohrdurchmesser Aussen/Innen

Empfohlener Schornsteindurchmesser

Geforderter Schornsteinzug

Wasserzufuhr- und Rücklaufanschlüsse

Maximaler Betriebsdruck* -  abhängig von der Kesselvariante

Durchschn. Abgastemperatur bei maximaler Leistung

Durchschn. Abgastemperatur bei minimaler Leistung

Maximal empfohlene Abgastemperatur

Maximale Kesseltemperatur

Empfohlene Kesseltemperatur

Minimale Temperatur des Wasserrücklaufs

Kapazität des Brennstobehälters

EINHEIT:

%

kW

kW

mm

mm

mm

dm3

mm

mm

Pa / mbar

Zoll

bar

OC

OC

OC

OC

OC

OC

dm3

SF 11:

91,1%

10,2

3,0 ÷ 10,2

165 L - 535

165 L - 1660

165 L - 845

34

101 / 93

100 ÷ 110

1 ÷ 5 / 0,01 ÷ 0,05

1

1,5 / 3,0*

125

60

180

85

65 ÷ 80

55

165

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie

Ein hocheffi zienter, kompakter Pelletkessel in modernem Design

Heizkessel für Pellets



AUTOMATISCHE
REINIGUNG

WÄRMETAUSCHER

BRENNKAMMER

TÜR

PELLET BRENNER

TÜR ASCHEKASTEN

ZELLRADSCHLEUSE

BRENNSTOFF-
VORRATSBEHÄLTER

FÖRDERSCHNECKE

SAUG- U. ZUGGEBLÄSE

AUTOMATISCHE 
BRENNSTOFFZÜNDUNG

AUTOMATISCHE
BRENNERREINIGUNG

SMART FIRE 11

Wirkungs-
grad

91,1%

TOUCHSCREEN-
STEUERUNG

Komfort

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



PARAMETER:

Wirkungsgrad

Nennwärmeleistung

Leistungsbereich

Breite (Typ des Brennsto˜ tanks - Breite)

150 L

240 L

470 L

Höhe

Tiefe (Typ des Brennsto˜ tanks - Tiefe)

150 L

240 L

470 L

Wasservolumen

Rauchrohrdurchmesser Aussen/Innen

Empfohlener Schornsteindurchmesser

Geforderter Schornsteinzug

Wasserzufuhr- und Rücklaufanschlüsse

Maximaler Betriebsruck * - abhäng ig von der Kesselversion

Durchschn. Abgastemperatur bei maximaler Leistung

Durchschn. Abgastemperatur bei minimaler Leistung

Maximal empfohlene Abgastemperatur

Maximale Kesseltemperatur

Empfohlene Kesseltemperatur

Minimale Temperatur des Wasserrücklaufs

Kapazität des Brennstobehälters

EINHEIT:

%

kW

kW

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

dm3

mm

mm

Pa / mbar

Zoll 

bar
OC
OC
OC
OC
OC
OC

dm3

SF 22:

90,6%

22

6,6 ÷ 22

860

1040

1320

1480

740

740

835

49

120 / 110

120 ÷ 130

1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08

1

1,5 / 3,0*

130

60

180

85

65 ÷ 80

55

150, 240, 470

SF 41:

90,0 %

41

12 ÷ 41

1090

1270

1550

1480

800

800

835

110

160 / 150

160

1 ÷ 5 / 0,01 ÷ 0,05

1

1,5 / 3,0*

110

65

180

85

65 ÷ 80

55

150, 240, 470

SF 15:

92,0%

15

4,5 ÷ 15

860

1040

1320

1480

740

740

835

36

120 / 110

120 ÷ 130

1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08

1

1,5 / 3,0*

120

55

180

85

65 ÷ 80

55

150, 240, 470

Hocheffi zienter, vollautomatischer Pelletkessel mit moderner
Touchscreen-Steuerung.

SMART FIRE 15/22/41

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie

Heizkessel für Pellets



BRENNSTOFF
VORRATSBEHÄLTER

WÄRMETAUSCHER

AUTOMATISCHE
REINIGUNG DES

WÄRMETAUSCHERS

PELLET BRENNER

BRENNKAMMER TÜR

SAUG- ZUGGEBLÄSE

TÜR ASCHEKASTEN

FÖRDERSCHNECKE
MIT ZELLRADSCHLEUSE

ANTRIEB DER
FÖRDERSCHNECKE

AUTOMATISCHE
ZÜNDUNG

AUTOMATISCHE
BRENNERREINIGUNG

Wirkungs-
grad

92-90%

SMART FIRE 15/22/41

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



EINHEIT:

%

kW

kW

mm

mm

mm

dm3

mm

mm

Pa / mbar

Zoll

bar

OC

OC

OC

OC

OC

OC

dm3

SF 69:

92,5%

69

20,7 ÷ 69,0

300 L - 1300

300 L - 1980

300 L - 1560

290

200 / 190

200

10 ÷ 20 / 0,1 ÷ 0,2

1¼

1,5 / 3,0*

95

70

180

85

65 ÷ 80

55

300

SF 81:

91,5%

81

24,3 ÷ 81,0

300 L - 1300

300 L - 1980

300 L - 1560

285

200 / 190

200

10 ÷ 20 / 0,1 ÷ 0,2

1¼

1,5 / 3,0*

110

70

180

85

65 ÷ 80

55

300

Hocheffi zienter, vollautomatischer Pelletkessel mit moderner
Touchscreen-Steuerung.

SMART FIRE 69/81

PARAMETER:

Wirkungsgrad

Nennwärmeleistung

Leistungsbereich

Breite (Typ des Brennsto˜ tanks - Breite)

Höhe (Typ des Brennsto˜ tanks - Höhe)

Tiefe (Typ des Brennsto˜ tanks - Tiefe)

Wasservolumen

Rauchrohrdurchmesser Aussen/Innen

Empfohlener Schornsteindurchmesser

Geforderter Schornsteinzug

Wasserzufuhr- und Rücklaufanschlüsse

Maximaler Betriebsruck * -  abhängig von der Kesselversion

Durchschn. Abgastemperatur bei maximaler Leistung

Durchschn. Abgastemperatur bei minimaler Leistung

Maximal empfohlene Abgastemperatur

Maximale Kesseltemperatur

Empfohlene Kesseltemperatur

Minimale Temperatur des Wasserrücklaufs

Kapazität des Brennstobehälters

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie

Heizkessel für Pellets



Wirkungs-
grad

92,5-91,5%

SMART FIRE 69/81

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



PARAMETER:

Wirkungsgrad

Nennwärmeleistung

Brennsto˜ verbrauch bei Nennleistung

Breite

Höhe

Tiefe

Rauchrohrdurchmesser Aussen/Innen

Empfohlener Schornsteindurchmesser

Maximaler Betriebsruck

Geforderter Schornsteinzug

Maximale Kesseltemperatur

Durchschnittliche Abgastemperatur bei Nennleistung

Empfohlene Kesseltemperatur

Lärmpegel

EINHEIT:

%

kW

kg / h

mm

mm

mm

mm

inch

bar

Pa

OC

OC

OC

dB

HM 20:

90,7 %

20

~ 5,5

770

1565

1075

160 / 150

1¼

1,5 / 3,0*

5 ÷ 15 / 0,05 ÷ 0,15

80

140

70 ÷ 80

unter 75

Hocheffi zienter Heizkessel für Holzvergasung mit
bequemer und moderner Steuerung.

Holzvergaser

HOLZ MASTER

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



BELADEKAMMER
Der Kessel ist mit einer großen 
Beladekammer von 105 dm³ 
ausgestattet und kann mit 50 
cm langen Holzscheiten beladen 
werden

KÜHLSYSTEM BEI
ÜBERHITZUNG

STEUERUNG

REINIGUNGSÖFFNUNG

KERAMISCHER BRENNER

BRENNKAMMER

WÄRMETAUSCHER-
REINIGUNG

GEBLÄSE

PRIMÄRER
LUFTEINLASS

SEKUNDÄRER
LUFTEINLASS

WASSERMANTEL

Wirkungs-
grad

90,7%

HOLZ MASTER

Komfort

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



Hocheffi zienter Pelletkessel mit vielen Möglichkeiten.

PF21:

91,1%

18

5,4 ÷ 18,0

555

1215

1115

53

120 / 110

120 - 130

5 ÷ 10 / 0,05 ÷ 0,10

1

1,5 / 3,0*

120

60

180

85

65 ÷ 80

55

270 / 300 / 400 / 500 / 900 / 1480

EINHEIT:

%

kW

kW

mm

mm

mm

dm3

mm

mm

Pa / mbar

Zoll

bar

OC

OC

OC

OC

OC

OC

dm3

PARAMETER:

Wirkungsgrad

Nennwärmeleistung

Leistungsbereich

Breite (Typ des Brennsto˜ tanks - Breite)

Höhe (Typ des Brennsto˜ tanks - Höhe)

Tiefe (Typ des Brennsto˜ tanks - Tiefe)

Wasservolumen

Rauchrohrdurchmesser Aussen/Innen

Empfohlener Schornsteindurchmesser

Geforderter Schornsteinzug

Wasserzufuhr- und Rücklaufanschlüsse

Maximaler Betriebsruck

Durchschn. Abgastemperatur bei maximaler Leistung

Durchschn. Abgastemperatur bei minimaler Leistung

Maximal empfohlene Abgastemperatur

Maximale Kesseltemperatur

Empfohlene Kesseltemperatur

Minimale Temperatur des Wasserrücklaufs

Kapazität des Brennstobehälters

Hocheffi zienter Pelletkessel mit vielen Möglichkeiten.Hocheffi zienter Pelletkessel mit vielen Möglichkeiten.

PF21:EINHEIT:

PELLET FOCUS

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie

Heizkessel für Pellets



VORRATSBE-
HÄLTER
FÜR PELLETS

ELASTISCHE
VERBINDUNG

SCHNECKEN-
MOTOR

TOUCHSCREEN-
STEUERRUNG

AUTOMATISCHER
ZÜNDER

AUTOMATISCHE
BRENNERREINIGUNG

TÜR ASCHE-
BEHÄLTER

ASCHEFACH MIT
ASCHEKASTEN

ASCHEBEHÄLTER

ISOLIERUNG

WASSERMANTEL

MOTOR DER
AUTOMATISCHEN

WÄRMETAUSCHER-
REINIGUNG (OPTIONAL)

ABGASSTUTZEN 

GEBLÄSE

WÄRMETAUSCHER-
REINIGUNG

Wirkungs-
grad

91,1%

PELLET FOCUS

Komfort

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



Moderner Pelletofen mit bequemer Steuerung.

COSTA:

85,5

7,5

 4 - 7,5

ok. 1,8

500

930

520

80

190

125

7

233

1 ÷ 5 / 0,01 ÷ 0,05

unter 75

1 PEN ~50Hz 230V  TN-S

IP 20

135

170

15 ÷ 40

10 ÷ 90%

EINHEIT:

%

kW

kW

kg/h

mm

mm

mm

mm

OC

OC

g/s

mg/m3

Pa / mbar

dB

W

W

OC

%

PARAMETER:

Wirkungsgrad

Nennwärmeleistung 

Leistungsbereich

Brennsto˜ verbrauch bei Nennleistung

Breite

Höhe

Tiefe

Rauchrohrdurchmesser Aussen

Durchschn. Abgastemperatur bei maximaler Leistung

Durchschn. Abgastemperatur bei minimaler Leistung

Durch° ießende Abgasmenge am Auslass bei der Nennleistung

CO-Emission bei Nennleistung (13% O2)

Geforderter Schornsteinzug

Lärmpegel

Energiespeisung

elektrische Isolierung

Energieverbrauch - Ventilatoren und Untersetzungsgetriebe

Energieverbrauch - Zünder

Umgebungstemperatur

Feuchtigkeit 10-90% ohne Kondensation

Pelletofen

COSTA

Komfort 

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



Wirkungs-
grad

85,5%

COSTA

Komfort

& Modernität

Ökologie

Sicherheit

Ökonomie



Ansaugautomatik für Pellets - VACUUM (optional)

ANSAUGAUTOMATIK FÜR PELLETS - VACUUM (OPTIONAL)
Ansaugautomatik zum Ansaugen von Pellets vom Silo zum Kessel SmartFire.

Einschließlich Motor, Aufhängung und Verkleidung.

BESCHREIBUNG:
1. Absaugsonde

2. Verteiler

3. Absaugsonde

VERTEILER
Für die Bedienung von mehreren fest
installierten Sonden im Silo.

ABSAUGSONDE
Montiert in einem zusätzlichen
Silo zum Absaugen von Pellets.



Ansaugautomatik für Pellets - VACUUM (optional) Schema mit drei Heizkreisen 
1-3 WITTERUNGSABHÄNGIGE STEUERUNG

BESCHREIBUNG:
1. 

2.

3.

4.

5.

6. 

7. 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kessel

BW-Fühler

BW-Ladepumpe

Temperaturfühler des Rücklaufwassers

Raumfühler Heizkreis 1 (z.B. FB-Heizung)

Temperaturfühler Heizkreis 2 (z.B. FB-Heizung)

Temperaturfühler Heizkreis 3 (z.B. Heizkörper)

Steuerungsmodul 810 P

Außentemperaturfühler

Rücklaufanhebung mit Pumpe, TV-Ventil, Bypass

Heizkreis 1 (Pumpe, 4-Wege-Ventil mit Stellmotor, Temperaturfühler)

Heizkreis 2 (Pumpe, 4-Wege-Ventil mit Stellmotor, Temperaturfühler)

Heizkreis 3 (Pumpe, 4-Wege-Ventil mit Stellmotor, Temperaturfühler)

Dieses hydraulische Schema ist nur ein Beispiel und ersetzt nicht ein Projekt.

1-3 WITTERUNGSABHÄNGIGE STEUERUNG1-3 WITTERUNGSABHÄNGIGE STEUERUNG
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e-mail: offi ce@hkslazar.com

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrz�bie Zdrój

ul. Wodziasławska 15B

Polska

HERSTELLER VERTRIEB

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Wodzisławska 15B

POLAND

www.hkslazar.com www.hkslazar.pl www.hkslazar.fr

www.hkslazar.de www.hkslazar.eu www.hkslazar.es

www.hkslazar.cz www.hkslazar.it www.hkslazar.co.uk  

Generalvertretung Deutschland:

Thermo Lesch GmbH
65329 Hohenstein
Im Tal 15
Tel.: 06128-9366677
Fax: 06128-9366679
www.thermolesch.de




